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Novekvo igenyek,
novekvo teljesitmeny

SZIGETI-BOGNAR KRISZTINA BETON-STAR KFT,

SZORAD TAMAS BETON-STAR KFT.

jelenlegi épitéipart meghatéro-

z6 lendllet fokozottan érezteti

hatdsét az el6regyértott vas-

beton-épitési szegmensben is.
A folyamatos, nagy volumen( kereslet je-
lenléte a szerkezetgydrtdkat arra készteti,
hogy a megvaldsitdsra vard épuleteket
az eddigi hatékonysdg mellett lehetdség
szerint még gyorsabban kivitelezzék, igy a
szerkezetek kialakitdsanal a funkcionalitds
kerll az els6 helyre.

A megfeleld kreativ megoldasok és m-
szaki tartalmak megtaléldsaval az el6regyér-
tott szerkezetek kifejezetten alkalmasak a be-
ruhdzok kivitelezési idével és a mindséggel
kapcsolatos megnovekedett igényeinek ki-

elégitésére. A tervezOk és a szerkezetépitbk
szorosabb egyuittmikodésével és az épl-
letszerkezetek funkcionalitdsédnak abszolt
el6térbe helyezésével, illetve a vasbeton
szerkezetek természetébdl adddd elnyokre
épitve (elhanyagolhaté karbantartasi koltsé-
gek, kedvez6 t(izallésagi paraméterek, nagy
athidalhat6 fesztdvolsdgok stb.) az épitési
koltségek csokkenthetbk és a megvaldsula-
si id6 is lerovidithetd, ez pedig versenyké-
pes megoldasokat eredményez a gyorsuld
piacon.

A Fliegl Abda Kft. magasraktéra ilyen ak-
tuélis kihivast jelentett a projektben résztvevé
tervezd és szerkezetépit® kollégdk szamara.

XXV. EVF. IV. SZAM

Az éplilet tervezésénél fontos szempont volt,
hogy olyan ingatlanon létestil, ahol épliletek
taldlhatdk, igy a mintegy 2 200 m?alaptertlet
lehet6ségeit és a raktarozastechnikai funk-
cidkat szem el6tt tartva dontottek az épllet
kozéps részén a magasraktér kialakitasarol.
A kivitelezésre rendelkezésre &ll6 id6 ro-
vidsége, tovdbbd a gydrtastechnoldgiai és a
kozuti fuvarozasi korlatok miatt a 26 m épit-
ménymagassagura tervezett csarnokszerke-
zet pillér elemeit két részre bontottuk, igyne-
vezett pillértolddsos mddszerrel alakitottuk ki.
Az alapba befogott alsé pillér 18 m-es éplilet-
magassagig ,I" keresztmetszet(, 140 cm szé-
les kialakitdsu lett, melyre oszloppapucsos
tolddssal, helyszini csomdponti kiontéssel
épitettiik ra a fels6 pillérrészt. igy biztositani
tudtuk az épllet folyamatos szerelhet&ségét,
anélkll, hogy a termékgyartdsban és a szal-
litményozasban tul bonyolult szervezési mi-
veleteket kellett volna végrehajtanunk.
Végeredményben egy rovid idé alatt meg-
valdsithatd épilet szlletett, melynek minden
paramétere a kés6bbi funkciét szolgalja.
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